Betriebsanleitung

Dampferzeuge
VEIT 2365 1,65 kW
VEIT 2365 2,2 kW
VEIT 2365 4,4 kW
VEIT 2365 6,0 kW
VEIT 2365 9,0 kW




veit

Dampferzeuger
VEIT 2365

Inhaltsverzeichnis:
1 Allgemeine Hinweise

2 Einleitung
2.1 Warnhinweise
2.2 Sicherheitshinweise

2.21 Vorschriften
222 Abschlammung
2.2.3 Sicherheitseinrichtungen

3 Aufbauanleitung

= & | Aufbau und Anschlu
3.2 Elektrischer Anschluf
4 Bedienungsanleitung
4.1 Inbetriebnahme
4.2 Betrieb
421 Einschalten
422 Befullen, Entliften und Heizen

4.2.3 Abschlammen
5 Wartung und Pflege

5.1 Wartungsplan
6 Stérungen und Beseitigung
6.1 Stérungsmeldung Pumpe
6.2 Sicherheitsventil 6ffnet kurz nach dem Einschalten
6.3 Heizung schaltet nicht ein
6.4 Druckabfall im Kessel
6.5 Handhabung der Elektroklemmen
7 Anhang
7:1 Technische Daten
7.2 Schaltpldne

7.21 2,2kW/230V
7.2.2 4,4 kW /400 V
1.2.3 4,4 KW /400 V Gardinen
1.24 6,0 kW /400 V
el 9,0 kW /400V
7.2.6 4,4 KW / 3x220 V
1.3 Ersatzteile
.31 Zeichnungen
182 Ersatzteileliste
i, Ersatzteile SEM - Pumpe

8 EG-Konformitatserkldrung

03.08.1999

CQOOVWOWYW WON~N OO W




veit

Dampferzeuger
VEIT 2365

1 Allgemeine Hinweise

it
IIEI Kundendienst

VEIT verfiigt liber ein flichendeckendes
Kundendienstnetz in Deutschland.

Im Bedarfsfall erreichen Sie uns unter der

Telefonnummer 08191 -479 - 133

Fax 08191 - 479 - 230
E-mail service@veit.de

oder Uber lhre zustidndige Bezirksvertretung.

Ht GmbH & Co.

Justus - von - Liebig - Str. 15
D - 86899 Landsberg a. L.
Tel. 08191/479 - 176

Fax. 08191 /479 - 149
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2 Einleitung

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte setzen.

Mit diesem Elektro-Kleindampferzeuger haben Sie sich fiir ein Gerat entschieden, das
einfache Bedienung, zuverlassige Funktion und hohe Zuverlassigkeit optimal integriert.

Eine neuentwickelte Diffusordiise macht das Abschldmmen des Kessels noch sicherer
und die weiterentwickelte Steuerelektronik zeigt nun einen leeren Wasservorrats-
behalter akustisch an.

Um den vollen Nutzen aus dem Gerat zu ziehen, ist die richtige Anwendung wichtig, die
Sie beim Studium der Betriebsanleitung erlernen.

In Kapitel 2 der Anleitung erhalten Sie wichtige Warn- und Sicherheitshinweise, die fiir
einen sicheren Betrieb unerlaBlich sind.

Kapitel 3 erklart die Aufstellung und den Anschluf® des Gerates.

Kapitel 4 beschreibt die erste Inbetriebnahme des Dampferzeugers sowie das Arbeiten
mit dem Gerat.

Um die hohe Zuverlassigkeit sicherzustellen sind Wartung und Pflege unerlaBlich.
Diese werden im Kapitel 5 beschrieben.

Sollte einmal etwas nicht so funktionieren, wie es soll, finden Sie in Kapitel 6 eine
Anleitung zur Stérungssuche und -behebung.

Wir winschen lhnen viel Erfolg beim Arbeiten mit dem Elektro-Kleindampferzeuger
2365.
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2.1 Warnhinweise

STORUNGEN AN _DER ELEKTRISCHEN ANLAGE DURFEN NUR DURCH
ELEKTROFACHKRAFTE BEHOBEN WERDEN.

VOR OFFNEN DES GERATES HAUPTSCHALTER IN STELLUNG »0“ BRINGEN
UND NETZSTECKER ZIEHEN.

IM GEFAHRENFALL NETZSTECKER ZIEHEN!

DIE ABSCHLAMMUNG DARF NUR DURCH EINGEWIESENES PERSONAL UND
NUR UNTER EINHALTUNG DER VORGESCHRIEBENEN SICHERHEITSHINWEISE
ERFOLGEN.

DAS GERAT VOR FROST SCHUTZEN.

2.2 Sicherheitshinweise

2.2.1 Vorschriften

Die Veit 2365 Dampferzeuger mit elektrischer Widerstandsheizung werden zur
Erzeugung von Wasserdampf fiir industrielle und gewerbliche Zwecke verwendet.

Der eingebaute Dampfkessel der Gruppe | ( TRD 801 ) ist hergestellt gemaR der
"Verordnung Uber Dampfkesselanlagen ( Dampfkesselverordnung ) vom 27. Februar
1980-BGBL.I%, Seite 173. Die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 1 der Dampfkessel-
verordnung sind somit erfiillt.

In der Bundesrepublik Deutschland bediirfen diese Dampferzeuger nicht der Erlaubnis
zur Errichtung und zum Betrieb.

In der Dokumententasche, die aulen am Geréat angebracht ist, befinden sich das
Zertifikat Uber die Wasserdruckpriifung und die Bescheinigung (iber die ordnungs-
gemale Installation der Dampfkesselanlage.

Die elektrische Ausristung des Dampfkessels entspricht den einschlagigen VDE-
Bestimmungen. Der ortliche AnschluR hat nach den technischen AnschluR-
bestimmungen (TAB) des zustandigen Elektroversorgungsunternehmens zu erfolgen.
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2.2.2 Abschlammung

UnsachgemafRes Abschlammen bedeutet Verbriihungsgefahr !

Folgende Sicherheitsmalinahmen missen vor jedem Abschlammen kontrolliert
werden:

der Abschlammbehélter muf} bis zur Markierung mit kaltem Wasser gefiillt
sein

der Deckel des Abschldammbehélters mulR zwischen den zwei
Edelstahlschellen fixiert sein

die Lange des Abschlammschlauches vom Deckel bis zum Ende des
Diffusors muf3 ca. 380 mm betragen

die Locher des Diffusors miissen frei von Kalkablagerungen sein
der Deckel muf} fest auf dem Behélter aufgeschraubt sein

der Abschlammkugelhahn muf} langsam gedffnet werden

2.2.3 Sicherheitseinrichtungen

Ein TUV-gepriiftes Sicherheitsventil verhindert ein Uberschreiten des
zulassigen Betriebsdruckes von 6 bar.

Der Temperaturbegrenzer schiitzt vor einer unzuldssigen Erwarmung der
Kesselwandungen. Der Temperaturbegrenzer ist an der Kesselwand
angebracht und schaltet die Heizung bei Uberhitzung (180°) aus.
Nach der Unterbrechung muR unbedingt die Ursache der Unterbrechung
gesucht werden. Erst danach darf der Begrenzer ersetzt werden.

Die Pumpenlaufzeit wird von der Elektronik (iberwacht. Beim Uberschreiten
einer vorgegebenen maximalen Zeit wird ein akustisches Signal ausgelost.
Eine Quittierung dieser Stérung I6st eine neue Laufzeit der Pumpe aus. Die
Ursache der Stérung mul® behoben werden (siehe 6.1 Stérungsmeldung
Pumpe)

Alle Dampfkugelhdhne sind mit Sicherheitsbligeln gegen unbeabsichtigtes
Offnen gesichert.
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3 Aufbauanleitung

3.1 Aufbau und Anschluf

Die Rollen werden in den Boden des Gerates eingeschraubt und mit den Gegenmuttern
gesichert. Sie ermdglichen einen leichten Transport des Gerétes.

AnschluB der Biigler

Elektrisch beheizte Biigler

Blglerdampfschlauche mit Verschraubungen (3/8") an den Magnetventilausgangen (2)
anschlieen. Spezialkleinstecker des HD-Dampfbiglers in Spezialkleinsteckdose (1)
anschlief3en.

Dampfbeheizte Blgler
Blglerdampfschlduche mit Verschraubungen (3/8") an den Kugelhahnen (6)
anschlief3en.

Detaset

Die Halfte der Verschraubung mit Uberwurfmutter die sich in der Verpackung vom
Detaset befindet in den Kugelhahn (6) einschrauben. Detaset an Dampf anschlieRen
und mittels Halter an das Gehduse des Dampferzeugers befestigen.

Schwenkhalter fiir Handfinisher
Zur Befestigung des Schwenkhalters wird bei Montage im hinteren Deckel eine Bohrung
DM 9 wie dargestellt gemacht.

Steckdose spezial
Sicherheitsventil
Dampfanschluf3 Bugler
Entluftungsventil
Abschlammhahn

O O WN -

Anschluf} fur Detaset oder
dampfbeheizte Bligler

03.08.1999 7
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3.2 Elektrischer Anschiuf

Der elektrische AnschluR und die Ubereinstimmung zwischen den Angaben auf dem
Typenschild des Gerétes und der lokalen Stromversorgung sind zu Uberprifen.

Achtung! Wer Anderungen am Geratestecker (Schuko oder CEKON-Stecker)
vornimmt oder ihn durch einen anderen Stecker ersetzt, haftet flir
die richtige Klemmung der einzelnen Kabeladern und etwaige
nachteilige Folgen.

Eine Festverklemmung (ohne Stecker) des Geréates ist verboten.

Die einzelnen Adern des Geratekabels sind nach den europdischen Bestimmungen wie
folgt:

Wechselstrom 230 Volt Phase (L) schwarz
Mittelleiter (N) blau
Schutzleiter (PE) gran/gelb

Drehstrom 400 Volt Phase (L1) schwarz
Phase (L2) braun
Phase (L3) schwarz
Mittelleiter (N) blau

Schutzleiter (PE) grun/gelb

03.08.1999 8
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4 Bedienungsanleitung

4.1 Inbetriebnahme

Wasserharte messen:

Der im Wasser enthaltene Kalk kann zu Ablagerungen im Kessel und auf den
Heizungen flhren und Ausfalle hervorrufen. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir ab
einer Wasserharte von 10°dH das Kalkbindemittel Lapidon zu verwenden. Das
Kalkbindemittel bewirkt, dal der im Wasser enthaltene Kalk gebunden wird und als
Schlamm beim Entschlammen aus dem Kessel entfernt wird.

Bei einer Wasserharte von 10°dH bis 15°dH wird fir ca. 13 | Wasser eine halbe
Dosierkappe des mitgelieferten Kalkbindemittels Lapidon beigegeben. Werden 15°dH
uberschritten muf} eine ganze Dosierkappe fir ca. 13 | Wasser beigefligt werden

Vor dem Einschalten des Gerites:

Wasservorratsbehalter mit sauberem Leitungswasser befiillen. Behalter in dem
Gehause stellen, den Beflllschlauch bis zum Boden des Behélters einlegen und
Behalterverschlukappe zuschrauben.

Sollten Sie die Sonderausstattung Wasserbehalter mit Schwimmer
(Veit Art. Nr. 423 658 005 0) bestellt haben, montieren Sie bitte wie folgt:

Wasserschlauch 1/2" (Veit Art. Nr. 927 053 002 0) an die Tille des Wasserbehalters
mittels Schlauchklemme (Veit Art. Nr. 231 111 002 0) anschlieRen, Behélter in das
Gehause stellen, Wasserschlauch durch die Rickwand unterhalb des Abschlamm-
kugelhahnes stecken.

Sollte auf der Verpackung die Aufschrift ,mit Frostschutzmittel stehen muf3 vor dem
normalem Betrieb der Kessel mit frischem Wasser beflllt, aufgeheizt und
abgeschlammt werden. Das Abschlammwasser mufd entsprechend den giiltigen
Vorschriften entsorgt werden.

4.2 Betrieb

4.2.1 Einschalten
e Gerateschalter einschalten.

¢ Buglerschalter einschalten.

4.2.2 Beflillen, Entliiften und Heizen

» Die Pumpe befiillt den Kessel. Sollte die Pumpe kein Wasser fordern, mufl das
Entliftungsventil (Pos. 4 siehe 3.1 Aufbau und AnschluB®) bei laufender Pumpe
geoffnet werden bis Wasser austritt, danach wieder schlieRen. Beim Befiillen eines
leeren Kessels konnte ausnahmsweise das akustische Signal erténen. Bitte das
akustische Signal durch Aus- und Einschalten des Gerateschalters quittieren.

03.08.1999 9
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e Bei Erreichung des Niedrigstwasserstandes werden die Heizungen eingeschaltet.
Am Anfang der Aufheizzeit mul® der Kontakter des Blgeleisens (oder der Kugelhahn
Pos. 6 siehe 3.1 Aufbau und Anschluf3) zur Entliftung des Kessels betatigt werden.

e Der Dampfdruck wird am Manometer angezeigt. Bei Erreichung des Arbeitsdruckes
ist das Gerat zur Dampfentnahme betriebsbereit.

¢ Der weitere Betrieb funktioniert automatisch.

e Wenn der Wasserbehalter leer ist, ertont ein akustisches Signal, die Pumpe und die
Heizung sind ausgeschaltet. Wasserbehalter mul® aufgeflllt werden, zur Quittierug
des akustischen Signals siehe 6.1 Stérungsmeldung Pumpe.

4.2.3 Abschlammen
Bei Betriebsende wird der Gerateschalter ausgeschaltet und der Kessel abgeschlammit.

Das Abschlammen muf taglich bei Betriebsende erfolgen.

Der mitgelieferte Abschlammbehalter muf} bis zur Markierung mit kaltem Wasser gefullt
sein und wird flach gelegt ( siehe Skizze ). Der Abschlammschlauch mit Diffusor wird in
den Behalter geschoben und der Schraubverschlul} fest geschraubt (siehe auch 2.2.2
Abschlammung). Der Abschlammkugelhahn wird langsam gedffnet, so dall das heille
austretende Wasser sich mit dem kalten Wasser aus dem Abschlammbehalter
vermischen kann.

Zeigt das Manometer keinen Druck mehr an, wird der Abschlammhahn geschlossen
und der Kessel neu befullt. Danach wieder ausschalten.

Das Wasser aus den Abschlammbehalter wird weggegossen.

Edelstahlschellen

o ~_—  Diffusor

Lage des Abschlammbehalters beim Abschlammen.

03.08.1999 10




Dampferzeuger

it
m VEIT 2365

5 Wartung und Pflege
Taglich:

Kessel abschlammen.
Die Dichtheit der Kugelhdhne UGberpriifen.

Die Funktion des Manometers und Druckreglers (iberpriifen.

Jahrlich oder halbjdhrlich:

Die Funktion des Sicherheitsventiles muR durch Anliften (dazu die Kappe des
Sicherheitsventiles nach links drehen) geprift werden. Der Kessel muR dazu unter
Druck stehen. Durch das Abblasrohr des Sicherheitsventiles mu3 Dampf nach
aullen stromen.

Das Schutzrohr der Elektrode auf Kalkablagerungen kontrollieren, gegebenenfalls
reinigen. Zur Kontrolle und Reinigung werden Elektrode und Heizungsflansch
demontiert, in der Offnung fiir die Heizung wird geleuchtet und durch die Offnung fir
die Elektrode wird der Zustand gepriift.

Jahrlich:

Alle Anschlisse auf Dichtheit, Korrosion (Befestigungsschellen) und Festigkeit
kontrollieren.

Alle Funktionsteile (Manometer, Druckregler, Sicherheitsventil, Riickschlagventil) auf
eine einwandfreie Funktion prifen.

Zur Wartung des Kessels Flanschdeckel abnehmen. Das Innere des Kessels, die
Elektrode und die Heizungen von Schmutz und Kalkablagerungen reinigen.

Den Befll- und Abschlammstutzen auf Kalkreste kontrollieren und ggf. reinigen.

Bei der Montage des Flanschdeckels muf} eine neue Dichtung verwendet werden.

03.08.1999 11
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6 Stérungen und Beseitigung

6.1 Stérungsmeldung Pumpe

Ertont das akustische Signal, liegt eine Stérung des Pumpenkreislaufes vor.

Die Stérung mul durch das Aus- und Einschalten des Geréateschalters quittiert
werden.

Wenn die Pumpe nach der Stor-Quittierung nicht anlduft, ist die Ursache der
Storung im elektrischen Kreis der Pumpe zu suchen.

Lauft die Pumpe an, dann koénnen folgende Stérungsursachen vorliegen:

Speisewasserbehalter leer Behalter auffiillen
Luftblasen in den Ansaugschlauch Entluften

(siehe 4.2.2 Befiillen, Entliiften und Heizen)

Filter am Ende des Ansaugschlauches verstopft Reinigen
Elektromagnetventil — Wasser defekt Austauschen
Ruckschlagventil defekt Austauschen
Befulleitung verstopft Reinigen

6.2 Sicherheitsventil 6ffnet kurz nach dem Einschalten

Der Kessel hat sich durch Vakuumbildung tberfiillt.

Ursache Magnetventil-Befiillung undicht Plunger oder ganzes Ventil
austauschen

Druck viel zu schnell angestiegen, Druckschalter des Biiglers

da wahrend der Aufheizzeit der Kessel betatigen (siehe 4.2.2

nicht entliftet wurde. Befullen, Entliften und
Heizen)

6.3 Heizung schaltet nicht ein

Unterbrechung in der Druckreglerleitung Leitung uberprifen

Die elektrische Leitung zur Heizung ist defekt Kabel Uberprifen

Heizung defekt Heizung austauschen

Elektronik defekt Platine austauschen
06.08.98 13
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6.4 Druckabfall im Kessel

Wasserstandsregelung defekt
Heizung defekt
Abschlammhahn ist undicht
Temperaturbegrenzer defekt

6.5 Handhabung der Elektroklemmen

Platine austauschen

Heizung austauschen
Kugelhahn austauschen
Temperaturbegr. austauschen

Sfandurééé;dmhmﬁg:
Betédtigung der Kéfigzug-
feder* von oben, Leiterein-
fihrung seitlich.

1. Abisolierten Leiter bis vor
die Klemmstelle einfihren,

2. Kafigzugfeder* hinuner-
driicken und Leiter sofort in
die Klemmstelle einschieben.

3. Kéfigzugfedar® entlasten
der Leiter ist sicher geklemmt,

Frontverdrohtung:

Betdtigung der Kafigzug-
feder® und Leitereinfih-
rung frontal, d.h, im Blick-
feld der Bedienungs-
person,

1. Schraubendreher bis zum
Anschlag in die Betdtigungs-
&ffnung einfihren.

2. Die Schraubendreherklinge
halt die Kéfigzugfeder*
selbstidtig geoffnet, so daB
der Leiter eingefithrt werden
kann.

3. Schraubendreher heraus-
- ziehen - der Leiter ist sicher
geklemmt.

03.08.1999
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7 Anhang

7.1 Technische Daten

Elektrischer Anschluf} siehe Typenschild

Anschluf3leistung ohne Bugler kw 122 |44 |60 190
Sattdampfleistung kgh |28 |87 |7.8 |117
Zulassiger Betriebsuberdruck bar |60 |60 |60 |60
Eingestellter Betriebsdruck bar |3,5-4 |3,54 |354 |50
Wasserinhalt (NW) L 30 |30 (30 |30
Kesselvolumen L 6,5 65 (65 |65

Bei Betreibung eines 4,4 kW Dampferzeugers mit einem dampfbeheizten Bugler den
Druck auf 5 bar einstellen (Druckregler in Richtung "+" drehen).

03.08.1999
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7.2 Schaltpldne

7.21 2,2kW/230V

X0: Netzanschluss- Rh: Heizwider- X12: Kabeldose
Stecker staende Dampfventill Leiterquerschnitt:
X11: Kabeldose
X0: mains plug Rh: heating X12: cable socket sserventil cross section of
elements steam valve 1 conductor
X11: socket water
X13: Steckdose valve
Erdung der Bueglerl
hinteren Leiter ohne
- - X0 Abdeckung X13: socket iron 1 Kennzeichnung: 0,75gmm
= conductor without
marking : 0,75 sgqmm
~ M1 Leiter mit *
g Pum Kennzeichnung: 1,5gmm
a ”
~— conductor with
Rh 3 0 marking : 1,5 sgqmm
{d o X13 7 2
- Leiterisolation des
zE @ ‘ZL Kabelbaumes: Besilen
B
= insulation of wire
b oo harness : Besilen
L Y ektrode
o
b 2 B1
=) N
o Dampf
ampf -
3 C kessel
H Q
e ﬁ}. -7‘ steam boiler
vo
S8
U E
Jgs}
as
W/
=4
o o o la i o @ ofola  [ojejole la olota = la @
< ~ |5 SN < S FlEFE bt I e s o b5
2 la 2 la 2 2 2
g o o g o g o
w1 2 w3 w4 WS
Hitzebestdndige
Isolierung
I heat resisting
i insulation
R L - Normale
X L X3 x4 X3 Isolierung
normal insulation
1 2 3 N
L1 N
2
Al
=y
6 21
I
Gehaeuse- | ]
erdung
earthing X2
of casing
~
Deckelerdung 6 4
vorne ] T 23 X6
1id earthing gy \o_\ _\ bl 4 Pumpe
front N\ \
iz )
5 | - pump Elektronik- po) g5
23 )
F10 €\ Steuerung Z
i -ﬂ-—j -vce » % m
| l Heizung | electronic
control unit
X1
i heating|
~
N
e =3 -vce
S fe=) L. .
F1 zam
o |o o fo
S = S Stoerung
f‘]\f‘l\ LN R o malfunction
SITT 8 1 !
Wasserstandsanzeige
water level indication
] Lrers s ; A
Leiterisolation der D1: zu niedrig, rot
inneren Verdrahtung: too low, red D1} D2
¢ |2 o
= i PVC D2: betriebsbereit
gruen M
insulation of inner ready for operation, rl
wiring green
PVC
Geraeteschalter Schalter
Dampferzeuger Buegler 1 BT ommeNorEer 5
unit switch switch DE238522. 2. 1.dsn 44
steam generator iron 1 Ty June 031999 ) S 3 =
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7.2.2 44kW/400V

X0: Netzanschluss- Rh:Heizwider- X12:Kabeldose X14:Kabeldose
Stecker staende Dampfventill Dampfventil2 X11: Kabeldose Leiterquerschnitt:
Wasserventil
X0: mains plug Rh: heating X12: cable socket X14: cable socket cross section of
elements steam valve 1 steam valve 2 X11l: socket water conductor
valve
X15:Steckdose
Erdung der X13:Steckdose Buegler2
R R X0 hinteren Bueglerl X15: socket iron 2 Leiter ohne
2% 3% N # Abdeckung X13: socket iron 1 Kennzeichnung: 0,75gmm
conductor without
Y1 Y2 X Y3 marking : 0,75
X124 wne oot [ER X e sqmm
7N Leiter mit *
Kennzeichnung: 1,5gmm
Rh € conductor with
marking : 1,5
- - X15 sgmm
| s | [ . ] Leiterisolation des
_..7. 4. el Kabelbaumes: Besilen
PR insulation of wire
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7.2.3 4,4 kW /400 V Gardinen

X0: Netzanschluss- Rh:Heizwider- Leiterquerschnitt:
Stecker staende
cross section of
X0: mains plug Rh: heating conductor
elements
Leiter ohne
Erdung der X11l:Kabeldose Kennzeichnung: 0,75gmm
X0 hinteren Wasserventil
SRR F B Abdeckung conductor without
" % X11: socket water marking : 0,75 sgmm
L valve
Q
“ Leiter mit *
o Kennzeichnung: 1,5gmm
o
& conductor with
¢ b g marking : 1,5 sqmm
Rh ta M1
= 38 Pum Leiterisolation des _
va Kabelbaumes: Besilen
— " . .
. insulation of wire
ko harness : Besilen
L L X11
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R =3 Stoerung
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Leiterisolation der Dl: zu niedrig, rot
inneren Verdrahtung: too low, red D1} D2

g
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PVC

insulation of inner
wiring
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Dampferzeuger

unit switch
steam generator

D2: betriebsbereit
gruen ~
ready for operation, 2]
green
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7.2.4 6,0 kW/400V

X0: Netzanschluss-  Rh:Heizwider- X12:Kabeldose X14:Kabeldose
Stecker staende Dampfventill Dampfventil2 X11: Kabeldose -
Wasserventil Leiterquerschnitt:
X0: mains plug Rh: heating X12: cable socket X14: cable socket
elements steam valve 1 steam valve 2 X11: socket water cross section of
valve conductor
X15:Steckdose
Erdung der X13:Steckdose Buegler2
X0 hinteren Bueglerl X15: socket iron 2 Leiter ohne
3 1y [ = s Abdeckung X13: socket iron 1 Kennzeichnung: 0,75gmm
. bl
- }..Z. conductor without
Y2 marking : 0,75
X4 e sqmm
=Y Leiter mit *
Kennzeichnung: 1,5gmm
Rh conductor with
M1 marking : 1,5
- pd X13 Pum, sqmm
I ] I ’ N Leiterisolation des _
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I b
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7.2.5 9,0 kW /400V

X0: Netzanschluss-

Rh:Heizwider-

Stecker staende
Leiterquerschnitt:
X0: mains plug Rh: heating b
elements ¥11:Kabeldose cross section of
Wasserventil conductor
Erdung der
hinteren X11l: socket water
& e X0 Abdeckung valve Leiter ohne
CECRC » Kennzeichnung: 0,75gmm
) s
© conductor without
bl a marking : 0,75
3 X | S
o A e o 2 Leiter mit *
5 - b gl Bt Kennzeichnung: 1,5gmm
Rh e 55 Pum conductor with
-8 marking : 1,5
b 00 - sqmm
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X
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7.2.6 4,4 kW / 3x220V

X0: Netzanschluss- Rh:Heizwider- X12:Kabeldose X14:Kabeldose
Stecker staende Dampfventill Dampfventil2 X11: Kabeldose Leiterquerschnitt:
Wasserventil
X0: mains plug Rh: heating X12: cable socket X14: cable socket cross section of
elements steam valve 1 steam valve 2 X11: socket water conductor
valve
X15:Steckdose
Erdung der X13:Steckdose Buegler2
X0 hinteren Bueglerl X15: socket iron 2 Leiter ohne
= e B p Abdeckung X13: socket iron 1 Kennzeichnung: 0,75gmm
: =1 conductor without
Y1 X Y2 Y3 marking : 0,75
X3 o nw X4 oo Ml ivw sqmm
(@) Leiter mit *
Kennzeichnung: 1,5gmm
Rh D) conductor with
M1 marking : 1,5
IS B - X13 X15 Pum, sqmm
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¥ D)
L - pump Elektronik- ) B
23
aF1o Steuerung ) 7
focod -vcC 1
AF20 ~—”»—~‘
o Heizu electronic
b 4] F2 control
s eating | unit
2AM
~
b
,_______C o= -vVCcC
L —
{ F1 2am rX3
B mains
g |o T jo o |o F3 8omAM
0 I =) - =
bl Tl i F4-20mal i —
SUM 82T 20
Q.( Wasserstandsanzeige
water level indication
bl PN U ) ) A2
Leiterisolation der Dl: zu niedrig, rot
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7.3 Ersatzteile

7.3.1 Zeichnungen
Frontplatte

Ansicht E-Kasten von oben
Handhabung der Klemmen (siehe 6.5)

Klemmen mit Klemmen mit
Frontverdrahtung Standardverdrahtung
/
/
/'/’

= L
| A
P e | b
% — | _—
. ) |
) A
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velt

Gordinen,

DE 2365 CR,
Steam Pos. 12

Bei den

anstelle

und

des

etventiles,

Mogn

Ansicht Kessel von vorne

i}
—

17
18

g ﬁ@@?ﬁéﬂg
J)
W/

16

25

14a

Ansicht Befiill- und Abschlammgruppe von hinten

23
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VEIT 2365

7.3.2 Ersatzteileliste

123 652 004 0
123 652 000 0
1236520010
123 652 002 0
1236510000
123651003 0
123 653 000 0
1236510010
123653 002 0
123651002 0

Dampferzeuger 2365 1,65 kW / 230V / 50-60 Hz
Dampferzeuger 2365 2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Dampferzeuger 2365 2,2 kW / 230V / CR / 50-60 Hz
Dampferzeuger 2365 2,2 kW / 200 V / 50-60 Hz
Dampferzeuger 2365 4,4 kW / 400 V
Dampferzeuger 2365 4,4 kW / 400 V / Gardinen
Dampferzeuger 2365 4,4 kW / 3x220 V / 50-60 Hz
Dampferzeuger 2365 6,0 kW / 400 V
Dampferzeuger 2365 6,0 kW / 3x220 V / 50-60 Hz
Dampferzeuger 2365 9,0 kW / 400 V

Pos. | Artikel-Nummer Bezeichnung Kenn-
zeichen
1 929 065 0150 |Manometer 0 - 10 bar
2 479 145001 0 | Gerateschalter Wippe griin S1
3 929 065 054 0 | Ausschalter mit Signallampe gelb S2, 83
4 423 055 007 0 | Leistungsschiitz 220 V / 50-60 Hz K1
423 155007 0 |Leistungsschiitz 220 V /50 Hz (K1)
nur fur Gerate mit 9 kW
5 423 655 000 0 |Platine / DE 2365 A1
4236550020 |Platine /DE 2365 6,0 kW (A1)
fur Gerate mit Leistung 6,0 kW /9,0 kW
6 929 065018 0 |EMV | einzeln NW 2,8 200-254 V Y1,Y2
423 323 018 G | Plunger kpl. (3 Stick)
428 321 000 0 |Spule 200-254 V / 50-60 Hz ¥1, Y2,
Y3
423 323 013 0 | Stopfbuchse mit Spindel und Dichtung / EMV |
Fi 929 065 033 0 | Sicherheitsventil 6 bar
8 423 651013 0 |Elektrode 190 mm B1
9 423 656 004 0 |Heizung 2,2 kW mit Dichtung Rh
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423 656 005 0 |Heizung 3,0 kW mit Dichtung Rh
fir Gerate mit Leistung 6,0 kW, 9,0 kW und
2,2kW /200V
423 656 006 0 |Heizung 1,65 kW mit Dichtung Rh
10 927 015 007 0 | Dichtung Heizungsflansch
11 423 056 011 0 | Temperaturbegrenzer / Heatstop FT1

12 929 015028 0 |Kugelhahn 3/8

13 423 058 011 0 | Ansaudfilter kpl.

14 423 058 029 0 |Pumpe SEM 200-254 V / 50-60 Hz

14a | 929 065 059 0 |Uberdruckventil 6 bar (fur SEM Pumpe)
15 431002 019 0 |Riickschlagventil 3/8

16 423 127 003 0 | Entliftungshahn 1/4

17 423 304 001 0 |Kugelhahn 1/2

18 423 651 008 0 | Diffusor / Abschlammbehalter

19 929 065 031 0 | Druckwachter N1
20 928 0150140 |RC - Glied 0,22 uF 100 Ohm Z1,Z2 73
21 440 000 037 0 |Kleinsteckdose spezial 4-polig X13, X15
22 428 031 007 0 |Kabelsteckdose MSD 3 (2+S) X12, X14,
X11
24 423 655 001 0 | Platine Anzeige (Diodenplatine) A2
Pétilge 929 075149 0 |Sicherung 80 mA MTR F3, F4
Pos. 5
Pég;e 929 075150 0 |Sicherung 2 A MTR F1, F2
Pos. 5
25 929 065 061 0 |EMV | NW2,8 ohne Spindel Y3
26 929 075 151 0 | Sicherungsautomat B16 F10, F20,
F30

Ab Fabrikations-Nr. ....4

Fur den AnschluR an eine Wasserleitung benétigt man bei den Dampferzeugern mit
2,2 KW, 4,4 kW und 6 kW den Wasserbehalter mit Schwimmer Art. Nr. 423 658 005 0
und den Wasserschlauch Art. Nr. 927 053 002 0.
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7.3.3 Ersatzteile SEM - Pumpe
N :
T i - ’ Ansicth‘
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*) Diese AnschluRadern sind gestreift !

Pos. | Artikel - Nummer

Bezeichnung

423 058 029 0

Selbstansaugende Elektro - Membran Pumpe

423 057 039 0

1 423 057 034 0 Grundplatte / SEM - Pumpe

2 423 057 0350 Abdeckhaube / SEM - Pumpe

3 423 057 036 0 Dichtung / Haube SEM - Pumpe

4 423 058 032 0 Pumpeneinheit / SEM - Pumpe

5 423 058 033 0 Motor / SEM — Pumpe

S) 928 015043 0 Kondensator / SEM - Pumpe

i 423 057 038 0 Lagerschild mit Gleitlager / SEM - Pumpe
8

Lagerschild mit Kugellager / SEM - Pumpe
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